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1.1. アクセス番号アクセス番号00370037--33xx--xxxxxxxxへへダイヤルダイヤル
2.2. アクセス番号に基づいてアクセス番号に基づいてVoIP VoIP GWGWははRASRASへ 着 信へ 着 信
3.3. RASRASははアクセス番号に基づいてフュージョンの認証アクセス番号に基づいてフュージョンの認証

ProxyProxyサ ー バ へ 認 証 要 求サ ー バ へ 認 証 要 求
4.4. 認 証認 証ProxyProxyサーバはアクセス番号に基づいてサーバはアクセス番号に基づいてISPISP

事業者の認証サーバへ要求を転送事業者の認証サーバへ要求を転送
5.5. 認証に基づいて認証に基づいてIPIPアドレス等の発行を行いインターアドレス等の発行を行いインター
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Fusionのダイヤルアップシステム

Fusionでは、キャリアクラスのVoIPシステムとリモートアクセスサーバをシステム統合する
ことで、シングルナンバーアクセス、高信頼性、高効率なダイヤルアップ環境を提供します。
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［シングルアクセス］
　全国に分散配置されているRASはシングルナンバー（0037-3x-xxxxによる

全国共通番号）でアクセス可能。
この着電話番号で認証することで、RASをバーチャルに顧客に切り出しサー

ビスすることが可能。
［高信頼性、高効率］
　発信端末から最も近いRASへ着信（①）。　
RASが混雑もしくは障害時は、ネットワーク上の余裕のあるRAS（ ②）へ自動

的にルーティングし、着信させる。
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